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Горизонтальные одноступенчатые насосы типа "Е" ("Е�М"� моноблочная конструкция) выпускаются в
следующих вариантах исполнения: 
� для перекачивания воды и схожих с ней по вязкости и химической активности  жидкостей температурой до 85°С.
� для перекачивания воды и схожих с ней по вязкости и химической активности  жидкостей температурой до 120°С

(кроме "Е�М").
� для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 85°С.
� для перекачивания нефтепродуктов вязкостью до 120 сСт температурой до 120°С (кроме "Е�М").
� для перекачивания химически активных жидкостей. Материал изготовления проточной части � 12Х18Н9Т.

Размеры фланцев согласно БДС � EN 1092�2�1998. Испытания насосов согласно БДС EN ISO
9906:2000+AС:2006, технические данные приведены для воды  при температуре 20°С.

Обозначение насосов: 6Е32А�ЧУ�01, 6Е32А�М�ЧУ�01

6 � округленная номинальная производительность, л/с;
Е� одноступенчатый;
32 � округленный номинальный напор, м;
А (В) � варианты с уменьшенным рабочим колесом;
М� моноблочное исполнение;
ЧУ � вариант с торцевым уплотнением (при отсутствии этой индикации насос выполнен с сальниковым валом);
01 � вариант материального исполнения.

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Материал БДС DIN ГОСТ

Чугун СЧ 20 GG 20 СЧ 20
Бронза CuSn3Zn7Pb5Ni1 GB�CuSn2ZnPb 3�7�5�1(Бр.ОЦСН)
Нержавеющая сталь Х18Н10ТС X6CrNiTi 18 10 12Х18Н9Т
Сталь Хром 13% 4Х13 X46Cr13 40Х13
Углеродистая сталь 45 C45 45

Поз.

№
Деталь

Материальное исполнение

Чугун Углеродистая сталь Сталь 40Х13 Сталь 12Х18Н9Т Бронза

1 Корпус всасывающий

4 Корпус нагнетательный 

5 Гайка фасонная

6 Колесо рабочее

7 Кольцо уплотнительное

8 Кольцо сальника

11 Фланец сальника

16,14 Торцевое уплотнение Карбид вольфрама / Керамика / Графит / Нержавеющая сталь / Витон

10 Втулка предохранительная Чугун/Сталь хром 13% / Нержавеющая сталь

13 Корпус подшипника
Чугун

15 Крышка подшипника

12 Вал

2 «О»�кольцо Бутил�каучук / Витон

9 Набивка сальниковая Хлопок / Тефлон
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ИИИИ Хоризонталните едностъпални помпи тип "Е" ("Е�М"� моноблочно изпълнение) имат следните варианти на

изпълнение:
� За транспортиране на вода и сходни с нея по вискозитет и химическа активност течности с температура до 85°С.
� За транспортиране на вода и сходни с нея по вискозитет и химическа активност течности с температура до 120°С

(без"ЕМ").
� За транспортиране на нефтопродукти с вискозитет до 120 сSt и температура до 85°С.
� За транспортиране на нефтопродукти с вискозитет до 120 сSt и температура до 120°С (без "ЕМ").
� За транспортиране на химически активни течности с материалното изпълнение на проточната част � стомана

Х18Н10ТС.
Размерите на фланците са по БДС EN 1092�2�1998.
Изпитването на помпите е по БДС EN ISO 9906:2000+AС:2006. Техническите параметри се отнасят за вода с

температура 20°С.

Означението на помпите включва следните символи:

Пример: 6Е32А�ЧУ�01; 6Е32А�М�ЧУ�01

6 � закръглен номинален дебит, л/с;
Е  � едностъпална;
32 � закръглен номинален напор, м; 
А (В; С; Д; Е) � вариант с намален диаметър на работното колело;
ЧУ � вариант с челно уплътнение  (при липса на индикация помпата се изпълнява със салниково уплътнение);
М � моноблочно изпълнение;
01 � вариант на материално изпълнение.

ОЗНАЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Материал БДС DIN ГОСТ

Чугун СЧ 20 GG 20 СЧ 20
Бронз CuSn3Zn7Pb5Ni1 GB�CuSn2ZnPb 3�7�5�1(Бр.ОЦСН)
Неръждаема стомана Х18Н10ТС X6CrNiTi 18 10 12Х18Н9Т
Стомана  Хром 13% 4Х13 X46Cr13 40Х13
Въглеродна стомана 45 C45 45

Поз.

№
Детайл

Материално изпълнение

Чугун Въглеродна стомана Cтомана 4Х13 Стомана Х18Н10ТС Бронз

1 Тяло смукателно

4 Тяло нагнетателно

5 Гайка фасонна

6 Колело работно

7 Пръстен уплътнителен

8 Пръстен салников

11 Фланец салников

16,14 Механично уплътнение Волфрамов карбид / Керамика / Графит / Неръждаема стомана / Витон

10 Втулка предпазна Чугун / Стомана  Хром 13% / Неръждаема стомана 

13 Тяло лагерно
Чугун

15 Капачка лагерна

12 Вал

2 “О”� пръстен Бутил�каучук / Витон

9 Набивка салникова Памук / Тефлон
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PPPP SSSSHorizontal single�stage pumps type "E" ("E�M" � mono�block version). There are the following designs:
� for pumping water and liquids similar to water in viscosity and chemical activity with temperatures up to 85°C.
� for pumping water and liquids similar to water in viscosity and chemical activity with temperatures up to120°C ("E�M" not
included).
� for pumping petroleum products with viscosity to 120cSt and temperatures up to 85°C
� for pumping petroleum products with viscosity to 120cSt and temperatures up to 120°C ("E�M" not included)
�  for pumping chemically active liquids. The material of construction of flowing part � X6CrNiTi 18 10

The dimensions of flanges in compliance with BDS � EN 1092�2�1998. The pumps are tested in compliance with  BDS
EN ISO 9906:2000+AC:2006, the technical parameters are given for water with temperature 20°C.

The indication of the pumps includes the following symbols:

Example: 6E32A�MS�01; 6E32A�M�MS�01

6  � Nominal flow � l/s;
E  � Single�stage;
32 � Total head at nominal flow � m.w.cl.;
A (B) � variant with reduced impeller diameter;
M  � mono�block version;
MS � Mechanical seal version (if this indication misses the pump is with gland seal version);
01 � construction materials version.

INDICATION OF MATERIALS 

Material
BDS

(Bulgarian State Standard)
DIN

GOST
(Russian State Standard)

Cast iron Сч 20 GG 20 Сч 20
Bronze CuSn3Zn7Pb5Ni GB CuSn2ZnPb 3�7�5�1(Бр.ОЦСН)
Stainless steel Х18Н10ТС X6CrNiTi 18 10 12Х18Н9Т
Steel Chrome 13% 4Х13 X46Cr13 40Х13
Carbon steel 45 C45 45

Item

№
Detail

Construction materials

Cast iron Carbon steel Steel X46Cr13 Steel X6CrNiTi 18 10 Bronze

1 Suction body

4 Discharge body

5 Dapper screw�nut

6 Impeller

7 Packing ring

8 Sealing ring 

11 Sealing flange

16,14 Mechanical seal Tungsten Carbid / Ceramics / Graphite / Stainless steel /  Viton

10 Safety sleeve Cast iron / Steel Chrome 13% / Stainless steel

13 Bearing body
Cast iron

15 Bearing cap

12 Shaft

2 “О”�Ring Butyl rubber /  Viton

9 Soft packing Cotton / PTFE (Teflon)
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SECTIONAL DRAWING 

OF PUMP TYPE E

РАЗРЕЗ НА ПОМПИ

ТИП E

РАЗРЕЗ НАСОСА

ТИПА E

Вариант “Уплотнение механическое”

Вариант “Механично уплътнение”

Mechanical seal version

1. Корпус всасывающий

2. "О"�кальцо

3. Пробка

4. Корпус нагнетательний

5. Гайка фасонная

6. Колесо рабочее

7. Кольцо уплотнительное

8. Кольцо сальника

9. Набивка сальника

10. Втулка предохранительная

11. Фланец сальника

12. Вал

13. Корпус подшипника

14. Шарикоподшипник

15. Крышка подшипника

16. Механическое уплотнение

1. Тяло смукателно

2. "О"�пръстен

3. Пробка

4. Тяло нагнетателно

5. Гайка фасонна

6. Колело работно

7. Пръстен уплътнителен

8. Пръстен салников 

9. Набивка салникова

10. Втулка предпазна

11. Фланец салников

12. Вал

13. Тяло лагерно  

14. Лагер сачмен

15. Капачка лагерна

16. Механично уплътнение

1. Suctions body

2. "O"�ring 

3. Plug

4. Discharge body

5. Dapper screw�nut

6. Impeller

7. Packing ring

8. Sealing ring

9. Sealing gland

10. Safety sleeve 

11. Sealing flange

12. Shaft

13. Bearing body

14. Ball bearing

15. Bearing cap

16. Mechanical seal
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SECTIONAL DRAWING 

OF PUMP TYPE E�M

РАЗРЕЗ НА ПОМПИ

ТИП Е�М

РАЗРЕЗ НАСОСА

ТИПА Е�М

1. Корпус всасывающий

2. "О"�кальцо

3. Пробка

4. Корпус нагнетательний

5. Гайка фасонная

6. Колесо рабочее

7. Кольцо уплотнительное

8. Кольцо сальника

9. Набивка сальника 

10. Втулка предохранительная

11. Фланец сальника

12. Вал

13. Эл.двигатель

14. Механическое уплотнение

1. Тяло смукателно

2. "О"�пръстен

3. Пробка

4. Тяло нагнетателно

5. Гайка фасонна

6. Колело работно

7. Пръстен уплътнителен

8. Пръстен салников

9. Набивка салникова

10. Втулка предпазна

11. Фланец салников

12. Вал

13. Ел. двигател

14. Механично уплътнение

1. Suctions body

2. "O"�ring

3. Plug

4. Discharge body

5. Dapper screw�nut

6. Impeller

7. Packing ring

8. Sealing ring

9. Sealing gland.

10. Safety sleeve

11. Sealing flange

12. Shaft 

13. Еl. motor

14. Mechanical seal

Вариант “Уплотнение механическое”

Вариант “Механично уплътнение”

Mechanical seal version
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИ

ПАРАМЕТРИ

TECHNICAL

PARAMETERS

n=2900min�1

Насос типа

Помпа тип

Pump type

Q

l/s

H

m

ηη

%

NPSH

m

P

kW

D2

mm

12Е20
Е�М

8,5 22 69 3
5,5 14212 20 75 3,5

16 16,5 73 5

12Е20А 

8 18,5 68 3

4 13011 16,5 73 3,3

14 14 70 4,2

12Е32
Е�М

9 34 62 3,5

7,5 16412 32 71 4

16 27 70 5

12Е32А
ЕА�М

8 29 60 3,4

11 15611 27 69 3,8

15 22 68 4,8

12Е50
Е�М

8,5 53 62 3
11 20212 50 70 4

16 44 72 6

12Е50А
ЕА�М

8 46 60 2,8
5,5 19511 44 65 3,8

15 37 64 4,5

25Е12
Е�М

16 15,5 72 3,5

7,5 12525 12 79 4

30 9 71 4,5

25Е20
Е�М

16 24 67 4,5

7,5 14825 20 79 5

32 15 75 6

25Е20А
ЕА�М

14 19 63 4,5

5,5 13022 15,5 77 4,7

28 11 73 5,3

25Е32
Е�М

16 36,5 62 3,5
11 17225 32 77 4

30 28 75 5

25Е32А
ЕА�М

14 32 62 3,4
11 16523 28 75 3,8

30 21 72 4,6

25Е50
Е�М

16 54 70 3,5
22 20525 50 78 4

32 45 76 5

25Е50А
ЕА�М

14 43 66 3,5
18,5 18522 40 74 3,7

30 35 70 4,6

25Е80
Е�М

16 86 61 4
37 25025 80 72 5

32 69 69 6

25Е80А
ЕА�М

14 79 66 3,8
30 23522,5 73 74 4,7

30 62 68 5,7

25Е80В
ЕВ�М

12,5 72 60 3,7
30 22520,5 67 70 4,4

28 55 65 5,4

n=2900min�1

Насос типа

Помпа тип

Pump type

Q

l/s

H

m

ηη

%

NPSH

m

P

kW

D2

mm

3Е20
Е�М

2 21,5 56 3

1,5 1333,2 20 65 3,5

4,5 16,5 64 4,5

3Е20А 

1,8 19 58 3

1,1 1263 17,5 67 3,4

4,2 14 61 4

3Е20В 

1,6 16,5 60 3

1,1 1162,8 15,5 68 3,2

4 11,8 60 4,2

3Е32
Е�М

2 33,5 51 3

3 1583,2 32 59 4

4,5 28 57 5,5

3Е32А
ЕА�М

1,8 28 48 3

2,2 1483 26 58 4

4,2 22 55 5

6Е12
Е�М

4 14 66 3,5

1,5 1086 12 73 4

8 8,5 64 5,2

6Е12А
ЕА�М

3,5 11,5 60 3,5

1,1 1026 9,5 70 4

7,5 7 63 4,8

6Е20
Е�М

4 22 64 3

2,2 1346 20 70 3,5

8,5 14,5 67 5

6Е20А
ЕА�М

3,5 17 60 3

1,5 1185,5 15 69 3,3

7,5 11 63 4,3

6Е32
Е�М

4 34 55 3

4 1666 32 64 3,5

8,5 27 63 5,5

6Е32А
ЕА�М

3,5 28 60 3,3

3 1525,5 26 67 3,8

7,5 21 64 4,7

6Е32В
ЕВ�М

3,5 26 62 3

3 1425 24,5 67 3,3

7 20 60 4

6Е50
Е�М

4 54 50 3

7,5 1986 50 58 3,5

8,5 40 56 4,5

6Е50А
ЕА�М

3,5 42 47 2,9

5,5 1755,5 39 57 3,4

7,5 31 53 4,1

8Е30�М

5,5 32 55,5 3,2

4 1668 30 69 4

10 26 67 5,5

12Е12
Е�М

8 15 74 3,5

2,2 12012 12 76 5

15 8 64 8

12Е12А
ЕА�М

7,5 10,5 69 3,3
2,2 10510 8,5 72 4

12 6 62 5

Технические параметры (H, Q, η, P и NPSH) и
характеристики насосов верны при транспортировке воды с
t=20°C; барометрическом давлении – 735,5 mmHg, и
кинематической вязкости ν=1⋅10�6 m2/s (cSt) 
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TECHNICAL

PARAMETERS

ТЕХНИЧЕСКИ

ПАРАМЕТРИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

n=2900min�1

Насос типа

Помпа тип

Pump type

Q

l/s

H

m

ηη

%

NPSH

m

P

kW

D2

mm

50Е50
Е�М

32 56 71 4,5

37 21550 50 80 5

60 43 79 6

50Е50А
ЕА�М

30 52 71 4,4

30 20648 45 78 4,9

58 38 76 5,8

50Е50В
ЕВ�М

28 48 70 4,4

30 20246 40 77 4,8

56 33 74 5,6

50Е80 

32 84 69 4,8

75 24550 80 79 5

62 74 80 6

50Е80А 

30 74 70 4,8

55 23046 70 78 5

58 64 79 5,5

50Е80В 

28 63 68 4,8

45 21542 60 78 4,8

54 55 79 5,2

n=1450min�1

Насос типа

Помпа тип

Pump type

Q

l/s

H

m

ηη

%

NPSH

m

P

kW

D2

mm

100Е12
Е�М

70 14,8 73 3

15 250100 12 82 4

120 9 79 5

100Е12А
ЕА�М

65 11,2 72 3

11 23090 8,5 78 3,2

110 6 73 4,5

100Е20 

70 22,5 75 3

30 280100 20 83 4

120 16 78 5

100Е20А 

65 18,5 73 2,9

22 26090 16 80 3,6

110 12,5 73 4,5

100Е32 

70 35 72 3

55 345100 32 80 3,8

120 27 78 5

100Е32А 

60 30 70 2,8

37 32090 27 79 3,7

110 22 75 4,5

100Е50 

70 53 75 3

75 388100 50 81 4

120 45 77 5

100Е50А 

60 45 71 2,5

75 36090 42 79 3,6

115 36 74 4,8

100Е90 

75 92,5 63 4 110

515100 90 70 5 132

125 85 71 7 160

100Е90А 

75 87,5 63 4 110

505100 85 70 5 132

125 78 71 7 160

100Е90В 

75 82,5 63 4 110

490100 80 70 5
132

125 73 72 7

100Е90С 

75 76,5 65 5 110

475100 73 70 6
132

125 65 69 8

100Е90D 

75 71 65 5 90

460100 67 70 6
110

125 60 69 8

100E90E 

75 66 65 5
90

450100 62 70 6

125 53 64 8 110

140Е40 

110 41 75 3,5

75 370140 38 79 4

170 31 75 5

140Е40А 

85 33 73 3,5

55 345110 31 76 4

132 28 74 5

n=1450min�1

Насос типа

Pump type

Помпа тип

Q

l/s

H

m

ηη

%

NPSH

m

P

kW

D2

mm

50Е8 

32 9,2 66 3,5

5,5 19550 8 84 4

60 7 86 4,5

50Е12
Е�М

32 14 69 3,3

11 22550 12 80 4

60 9,5 73 4,8

50Е20
Е�М

32 23 70 3

15 26850 20 80 4

60 16 75 5

50Е20А
ЕА�М

30 18 74 2,8

11 24044 15,5 79 3,6
54 12 72 4,3

50Е32
Е�М

32 34,5 73 3,5

30 32250 32 80 4

62 28 75 5

50Е32А
ЕА�М

30 30 70 3,4

22 30046 28 76 3,8

58 25 72 4,4

50Е32В
ЕВ�М

28 25 68 3,4

18,5 27542 23 76 3,7

54 20 71 4,2

Параметрите на помпата (H, Q, η, P и NPSH) са получени
при транспортиране на вода с температура 20°C барометрично
налягане 735,5 mmHg и кинематичен вискозитет ν=1⋅10�6 m2/s (cSt).

The technical parameters of pumps (H, Q, η, P, NPSH) and
the performance curves refer to: 

1.Water temperature: 20°C 
2.Pressure: 735,5 mm Hg 
3.Cinematic viscosity: ν=1⋅10�6 m2/s (cSt)
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